
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ 
ОПАЛУБКИ «ROSSTRO-VELOX»
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ ИЗ 
МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

МАЗУРКЕВИЧ ЮРИЙ ИОНЬЕВИЧ

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА ООО ФПГ «РОССТРО»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

- ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ROSSTRO-VELOX» 

● «ROSSTRO-VELOX» - это 
технология возведения 
зданий из монолитного 
железобетона в несъемной 
опалубке из щепоцементных 
плит ВЕЛОКС

● Несущая стена состоит из 
двух щепоцементных плит 
Велокс, соединенных между 
собой монтажными 
стяжками, арматуры и 
бетона
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ROSSTRO-VELOX» 
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Несущая стена VELOX:
● 2 плиты VELOX
● монтажные стяжки
● арматура
● бетон

 Плиты ВЕЛОКС изготавливаются из еловой щепы (95 %), с добавлением 
цемента и растворов жидкого стекла и сульфата алюминия.

Плиты имеют стандартный размер 2000 х 500 мм.



Технологические 
аспекты применения  
«ROSSTRO-VELOX» 

● Как и любая технология она  
требует внимательного 
изучения и  следования 
правилам, установленных 
инструкциями
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Состав  бригад:
Плотники – бетонщики  Сварщик  

Механизмы и 
инструменты:

Бетономешалка  по  необходимости, 
стационарная  эл.пила, ручная  эл.

пила, отрезная  машинка, глубинный  
вибратор. 

Ручные 
инструменты:

Молотки - 2 шт., ножовка - 1 шт.,  
резиновый молоток, уровень 50 см., 1,5 м.

Механизация - исходя из имеющихся 
мощностей, сроков проведения работ и 

экономического расчета
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ФУНДАМЕНТ
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Горизонтальная арматура:
А500 (А-III), d=10-18 мм, шаг: 100-200 мм

Поперечная арматура:
А240 (А-I), d=6-12 мм, max шаг - 300 мм



МОНТАЖ СТЕН
Арматурные каркасы стен 

связываются с выпусками из 
фундамента
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НЕСУЩИЕ СТЕНЫ
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Несъемная 
опалубка VELOX 
наружных стен

Наименование Параметры 
стены

1. Плита Velox WS-35 35 мм

2. Монолитный железобетон 150 мм

3. Плита Velox WS-35 35 мм

4. Монтажные стяжки Velox 10 штук

Толщина стены 220 мм

Индекс изоляции воздушного 
шума Rw

54 дБ

Несъемная 
опалубка VELOX 
внутренних стен

WS EPS-185 / 150 / WS-35



СТЕНЫ: МОНТАЖ ОПАЛУБКИ
Плиты  имеют  фаску с  одной  

стороны,  и  эта  фаска  
должна  быть  наружу

Обязательно проверяются геометрия 
стены и вертикальные отметки!

!  Первый ряд очень важен
Смещение плит - min 25 см

 Шаг стяжек:  20-25 см
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АРМИРОВАНИЕ СТЕН

Вертикальная арматура:
А500 (А-III), d=10-14 мм, шаг - 300 мм

Горизонтальная арматура:
А240 (А-I), d=6-8 мм, max шаг - 500 мм

Детали армирования углов
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БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН
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Бетон: В20 - В25 (min В 15)
Фракция щебня: 5 - 20 мм
Подвижность: П3 (ОК 10-15 см)

Заливка бетона слоями 
до ⅘ высоты ряда 

опалубки!

Обязательно уплотнение бетона:
простое  штыкование  и  простукивание  стен,

возможно и вибрирование



МОНТАЖ СТЕН ДО УРОВНЯ ПЕРЕКРЫТИЯ
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НЕОБХОДИМО!
➢ соблюдать перевязку 

плит по высоте

➢ заливку бетона 
осуществлять 
послойно

➢ контролировать 
качество укладки 
бетона и 
вертикальность стен 



ПЕРЕКРЫТИЕ
Ребристое перекрытие выполняется с 
применением пустотных коробов WSK,  в 
основном высотой 170 и 220 мм

Позволяет экономить до 60 % объема 
бетона и арматуры

Выставляется на телескопические стойки 
с подпорными деревянными балками 
(бимсами)

Бетонируется одновременно с последним 
рядом несущих стен. Марка бетона: В 
25-30.

При  приемке  бетонной  смеси  
используются глубинные   вибраторы

Бетонирование осуществляется 
непрерывно

В  зимнее  время  осуществляется  
прогрев бетона
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АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ

Армирование балок пространственными каркасами
треугольного или прямоугольного сечения:

Продольная арматура: А500 (А-III), d=10-16 мм
Поперечная арматура: А240 (А-I), d=6-10 мм, max шаг - 500 мм

В диске перекрытия - сетка из провол. Вр-I, d=5 мм, ячейка 100х100 мм

Детали опирания перекрытий
  на наружные стены                         на внутренние стены 
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ПЕРЕГОРОДКИ
Межквартирная перегородка

Внутриквартирная перегородка
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ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

   Оконные и дверные откосы 
формируются из плиты WSL-50
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Возможна любая  отделка  фасада: 
навесными  конструкциями, 
мокрыми  смесями, 
облицовочными  материалами 
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Внутренняя  отделка возможна 
по любому  типу  и  с  
применением  любых  
материалов



ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тонкослойная штукатурка с покраской
по демпфирующему слою из минплиты
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ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ!

1.  При  приемке  плит  на объекте  контролировать  погрузо-разгрузочные  работы и    при  
подаче  плит в  зону рабочего места.  Перенос плит  на  ребро.

2.  Установка  металлических  стяжек  строго по  технологии  и  с  определенным    шагом.

3.  Выставление  первого ряда  отдельно с  особым  вниманием за геометрией.

4.  Визуальный  контроль ИТР за укладкой  смеси  для  контроля качества  работ.

5.  Формировать  защитный   слой   бетона  вокруг  арматуры.

6. Соблюдать  перевязку  швов  и  поясов в  углах  стен.

7. Контролировать  прирезку  плит  с  утеплителем   по  наружной  версте стены и в проемах.

8. Не  снимать телескопические стойки под перекрытием раньше  времени  и  при  
многоэтажности здания  оставлять по  средней  оси стойки  на  2-3-х этажах.

9. Обязательный контроль за качеством бетонной смеси и методом подачи, уровнем 
давления  при бетонирование бетононасосом.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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